+' SUNCAR

FULL PERFORMANCE
ZERO EMISSIONS

INTERFUSIONSOOM

Hochvoltverteilsystem

Mit dem Hochvoltverteilsystem INTERFUSION lassen
sich die Hauptkomponenten Batterie, Ladegerat,
Inverter, Motor und das Schnellladesystem verbinden.
Bei dieser Kombination der Produkte FUSION80OM und
INTERFLOW500 werden alle positive Anschlisse
abgesichert und die Schnellladung mit HV-Relais sowie
Strom- und Spannungsmessung ausgestattet.

Typische Anwendungen sind elektrifizierte Maschinen
und Fahrzeuge mit erhohten Anspriichen an Robustheit
und Sicherheit, wie beispielsweise Baumaschinen,
Nutzfahrzeuge und Kommunalfahrzeuge.

Ausstattung

e 2x Anschlisse 175 A bis 800 A (1x reserviert
fur Schnellladung)

e 4x Anschlusse 60 A bis 400 A

e 4x Anschlisse 60 A bis 150 A

e 6x Anschlisse 5 Abis50A

e Kurzschlussbugel

e Potentialausgleich

e EMV-Verschraubungen (Stecker auf Anfrage)

e Druckausgleichselement

e Isolationswachter (optional)

e Mainboard (Interlockschalter,
Temperatursensor)

e Zugang Messspitzen mit zusatzlicher
Sicherheitsebene

e (CS 2.0 Kommunikation gemass DIN70121
und 1SO015118

e (CAN Kommunikation mit Fahrzeugsteuerung
(optional)

e Galvanisch getrennte HV-Strom- und
Spannungsmessungen
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Spezifikationen

Systemspannung

Nennstrom

Versorgungsspannung

Absicherung

Systemgewicht

Umgebungstemperatur

Schutzklasse

Abmessungen (L x B x H)

Standards & Normen

* zeit- & temperaturabhangig

min. 200

333 min. 200

MEONNS &3

Bis 800 VDC

500 A*

12724V

Pluspol

25 kg (voll besttickt)
-40 -85 °C

IP67

600 x 350 x 135 mm

IEC 61439-1, -2 (Allgemein)
|[EC 60664-1 (Elektrisch)
SO 16750 (Umwelt)
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